
بررسى استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر روى مقاومت در برابر 
خستگى آمیزه رویه تایرهاى بارى

و رامین ظفرمهرابیان3 میرحمیدرضا قریشى *1، سعید تقوایى2

-  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمى ایران 1
-  گروه شیمى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران شمال 2

- گروه شیمى، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامى واحد گرگان 3

بعنوان جزء غالب در آمیزه لاستیکى رویه تایرهاى بارى به شمار مى رود. یک فرمولاسیون عمومى براى رویه تایر  NR چکیده: لاستیک طبیعى
به عنوان آمیزه لاستیکى و دوده به عنوان پرکننده ى تقویت کننده به همراه عوامل پخت است. اثر استفاده هم زمان از دوده و  BR و NR شامل
سیلیکاى رسوبى بر روى ویژگى هاى مقاومت خستگى آمیزه رویه تایر مورد بررسى قرار گرفته که نتایج نشان دهنده بهبود چشمگیر در این ویژگى 
لاستیک مورد نظر است. با افزایش مقاومت خستگى لاستیک، اصطکاك و مدول آمیزه نیز تغییر کرده که این تغییرات باید به هنگام استفاده از پرکننده 

سیلیکایى مورد توجه قرار گیرند.

کلمات کلیدى:رویه تایر، مقاومت خستگى، دوده، سیلیکا، لاستیک طبیعى.

٦١E mail: M.H.R.ghoreishi@ippi.ac.ir:عهده دار مکاتبات*

مقدمه
دهه ى  چند  فراوانى که در  پیشرفت  به  توجه  با  تایر  صنعت 
روى  بر  شده  انجام  مطالعات  انبوه  در  همچنان  داشته،  گذشته 
و  کرده  خود  آن  از  را  نخست  رتبه  لاستیکى  آمیزه  خواص 
محصولاتى  ارائه  در  سعى  دنیا  سراسر  در  بسیارى  پژوهشگران 
جدید با قابلیت و کارایى بالاتر دارند. در این بین رویه تایر بدلیل 
بیشترین  مصرف،  نوع  و  نحوه  در  تایر  قسمت  ترین  گذار  تاثیر 
تحقیقات را به خود اختصاص داده است. آتشى و شیوا به همراه 
همکاران بهینه سازى خواص شکست رویه تایر سوارى تهیه شده 

را با استفاده از تغییر در شرایط پخت  BR و NR با SBR از آمیزه
و مدل سازى رفتار لاستیک مورد بررسى قرار داده اند. اسماعیل 
با  SBR دونوع  هاى  آمیزه  از  استفاده  اثر  همکارانش  و  حنفى 
ها  ذاتى لاستیک  تاثیر خواص  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  را  NR

بر روى خواص نهایى آمیزه را مورد بررسى قرار دادند. این نتایج 
SBR با افزایش  افزایش گرانروى مونى و زمان برگشتى  بیانگر 
آمیزه بررسى  با  همکارانش  و  کوشیک  بود.  لاستیکى  آمیزه  به 
در حضور مقادیر متفاوت از دوده دریافتند مقاومت  NR/BR/HSR

سایشى بسیار مناسبى در نمونه ها به وجود آمده و استحکام نمونه 
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(JARC) نشریه پژوهش هاى کاربردى در شیمى
















